
Beknopte veiligheidsinformatie  

Sectie 1: Identificatie van stof en producent 

1.1 Productnaam:  Kontakt U 

1.2 Gebruik van de stof:  Mix van oplosmiddelen voor het verwijderen 

van vetten, vuil, olien, silicone, sulfiden en 

oxides. 

1.3 Producent:  AG Termopasty Grzegorz Gąsowski 

ul. Kolejowa 33 E; 18-218 Sokoły,  

tel/fax 86 274 13 42 

biuro@termopasty.pl 

1.4 Contact bij incidenten: Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum 

Huispostnummer B.00.118, PO Box 85500 

3508 GA Utrecht 

+31 30 274 88 88 

Sectie 2: Identificatie van de gevaren 

2.1 Indeling van de stof 

 Indeling volgens richtlijn 1999/45/EG 

F+; R12 

R62 

Xn; R48/20 

Xi; R36 

R67 

R52/53 

 Indeling volgens richtlijn 1272/2008 

H222, H229 

H361f 

H315 

H319 

H336 

H373 

H412 

  

 Gevolgen voor milieu en gezondheid 

Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden. Kan schade veroorzaken aan 

organen bij langdurige of herhaalde inademing. Irriterend voor de huid. Kan slaperigheid en 

duizeligheid veroorzaken. 

Schadelijk voor in het water levende organismen, langdurige gevolgen. 

 



 

2.2 Etikettering 

  

H222 Aerosolen, gevarencategorie 1  
H229 Aerosolen, gevarencategorieën 1,2,3 
H315 Huidcorrosie/-irritatie, gevarencategorie 2 
H319 Ernstig oogletsel/oogirritatie, gevarencategorie 2A 
H336 Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, 

gevarencategorie 3, narcotische werking 
H361 Voortplantingstoxiciteit, gevarencategorie 2 
H373 Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling, 

gevarencategorie 2 
H412 Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, gevarencategorie 3 
P201 "Alvorens te gebruiken, de speciale aanwijzingen raadplegen." 
P210 "Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken 

en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken." 
P251 "Ook na gebruik niet doorboren of verbranden." 
P273 "Voorkom lozing in het milieu." 
P280 "Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/ 

gelaatsbescherming dragen." 
P302+P352 "BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen." 
P304+P340 "NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen 

dat deze gemakkelijk kan ademen." 
P410+P412 "Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 

50 °C/122 °F." 
 

2.3 Andere gevaren 

 Dampen kunnen een explosief mengsel vormen met de lucht. 
 

 

Sectie 3: Samenstelling en eigenschappen bestandelen 

Identificatie Bestanddeel (%) Code 

Isopropyl Alcohol 
CAS: 67-63-0 
WE: 200-661-7 
Index: 603-117-00-0 
REACH: 01-2119457558-25-XXXX 

20-35 H225 
H319 
H336 

Mengsel: N-hexaan en isomeren (2 
en 3 methylpentaan dimethylbut en 
cyclohexaan)  

20 – <25 H225 
H361f 
H304 



CAS: 110-54-3 H373 
H315 
H336 
H411 

Mengsel: N-butaan, Isobutaan, 
propaan 
CAS: 106-97-8, 75-28-5, 74-98-6 
WE: 203-448-7, 200-857-2, 200-27-9 
Index: 601-004-00-0, 601-003-00-5 

20 – 40  H220 

 

Sectie 4: Eerstehulpmaatregelen 

4.1 Maatregelen 

Huid: Haal de besmette kleding weg, was huid met voldoende water en zeep. Als irritatie voortduurt, 
zoek medische assistentie. 

Ogen: Spoel gedurende 15 minuten met een grote hoeveelheid water. Vermijd sterke waterstralen 
om schade te voorkomen. Als irritatie voortduurt, zoek medische assistentie. 

Inhalatie: Zoek frisse lucht op. Als er geen verbetering is, zoek medische assistentie.  
Doorslikken: Drink voldoende water, wek braken niet op. Neem contact op met een dokter. 
 
4.2 Symptomen van contact 

Huid: Roodheid, brandend gevoel. 
Ogen: Tranen, irritatie. 
Ademhaling: Irritatie van slijmvliezen, negatieve beïnvloeding van centraal zenuwstelsel, ernstige 

hoofdpijn, misselijkheid en verwardheid. 
Inslikken: Door de vorm van het product onwaarschijnlijk 
 
 Sectie 5: Brandbestrijding 

Blusstoffen 

Water- Waternevel, Alcoholbestendig blusschuim, CO-2, Poederblusser 
Gebruik geen vaste waterstroom 
 
 

Sectie 6: Bewaaromgeving 

Bewaren in een goed geventileerde ruimte, ver van hitte en direct zonlicht. Bij voorkeur in een ESD 
veilige ruimte. 


