
EuP-SNT 1305

EuP-SNT 1307

EuP-SNT 1312

Schaltnetzteile

Bestimmungsgemäße Verwendung 
nur für den Betrieb mit CB-Mobilfunkgeräten.

Sicherheitshinweise

Bitte nur intakte Stromverbindungskabel verwenden.

Achten Sie auf ausreichende Belüftung der Räumlichkeiten in 
denen das Schaltnetzteil betrieben wird. Die Lüftungsschlitze 
dürfen nicht blockiert werden.

Setzen Sie das Gerät keiner Feuchtigkeit aus. 

Vorsicht Netzspannung (230 V)! Lebensgefahr! 
Öffnen Sie das Gehäuse nicht selbstständig, sondern wenden Sie 
sich an den authorisierten Reparaturservice. 

Firma 
TEAM Electronic GmbH

Bolongarostraße 88
65929 Frankfurt am Main

tel : ++ (49) - (0) 69 - 300 950-0
fax : ++ (49) - (0) 69 - 31 43 82
e-mail : team-electronic@t-online.de
web : www.team-electronic.de

Irrtum und Änderungen vorbehalten.

CE-Konformitätserklärung
Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen folgender Richtlinien und Normen: 

Niederspannungsrichtlinie 73/23/EEC - EN 61558-1/-2: 2009
Elektromagnetische Verträglichkeit Richtlinie 2004/108/EC - EN 55022, 
EN 61000, EN 61326, EN 55024



Unsere neuen energieeffizienten Netzteile erfüllen die Kriterien ökolo-
gisch nachhaltiger Elektroartikel, wie es aktuell vom Gesetzgeber gefor-
dert ist. Diese Netzteile sind geeignet für den Betrieb von CB-Mobilfunk-
und Amateurfunkgeräten im Innenbereich. Die Schaltnetzteile haben ein
stabiles Metallgehäuse mit Lüftungsschlitzen und Schukostecker. 

EuP-Serie

Technische Daten

Modell EuP-SNT 1305 EuP-SNT 1307 EuP-SNT 1312

Eingangsleistung AC 230 V + 20 % 50 Hz 

Ausgangsspannung DC 13,8 V + 2 %

Ausgangsstromstärke 3 A - konstant
5 A - Spitze

5 A - konstant
7 A - Spitze

10 A - konstant

12 A - Spitze

Brummspannung < 1000 Vp-p

Maße 110 x 80 x 200 mm 110 x 80 x 200 mm 155 x 115 x 255 mm

Gewicht 1 kg 1,1 kg 1,3 kg

-
-

-

Bedienelemente

(1) Ein-/Ausschalter; ON = Ein - OFF = Aus
(2) Polklemme Plus (+) Ausgang
(3) Polklemme Minus (-) Ausgang
(4) Betriebsleuchte 
(5) Netzkabel 220V
(6) Sicherung

Bedienung

1-1 Schließen Sie das DC-Stromversorgungskabel (12V) des Funkgeräts 
an die Polklemmen des Netzteils an. 
Wichtig: Achten Sie auf die richtige Polarität. 

1-2 Verbinden Sie das Netzkabel des Netzgerätes mit dem 220 V Strom-
netz. 

1-3 Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den Betriebschalter auf ON
stellen. Die Betriebsleuchte ist nun an. 

1-4 Achten Sie auf die Stromstärke, welche kleiner sein sollte als der 
angegebene Ausgangsstrom des Netzteils, max. 80% - z.B. Funk-
gerät  3 A / Netzteil max. 2,4 A.  
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